
Masina electrica de tuns iarba Stihl RME 339 C

Description

MaÅ?ina de tuns iarba compactÄ? RME 339 C este echipata cu tot ceea ce face Ã®ntreÅ£inerea
gazonului mai uÅ?oarÄ?: reglarea pentru diferite Ã®nÄ?lÅ£imi de tÄ?iere, coÅ? de colectare a ierbii
manevrabil fÄ?rÄ? efort, indicator integrat pentru coÅ? plin Å?i sistem integrat de detensionare a
cablului electric pentru mai multÄ? siguranÅ£Ä?. Greutatea redusÄ? permite manevrarea uÅ?oara
chiar Å?i de o mÃ¢nÄ? delicatÄ?.
ConstrucÅ£ie pe axe
â?? FaÅ£Ä?: capac din plastic prins Ã®n douÄ? Å?uruburi
â?? Spate: prins Ã®n clipsuri
Axele
â?? tija 10 mm, continua intre roti
â?? RoÅ£i cu rulmenÅ£i
RoÅ£i
Un nou sistem de clipsare pentru montarea roÅ£ilor. Un nou mod mai rapid pentru montarea Å?i
demontarea roÅ£ilor cu unealta specialÄ? VIKING Ã®n cazul
operaÅ£iunilor de service. Noile capace de roÅ£i se potrivesc cu noul design Å?i nu ies Ã®n afara
cauciucurilor. Acest lucru oferÄ? protecÅ£ie Ã®mpotriva zgÃ¢rieturilor Å?i murdÄ?riei.
â?? FaÅ£Ä?: 150 mm
â?? Spate: 180 mm
MÃ¢ner MONO:
â?? mÃ¢ner rabatabil, reglabil pe Ã®nÄ?lÅ£ime (telescopic) 110 cm â?? 90 cm
â?? fabricat dintr-o singurÄ? bucatÄ? din poliamidÄ? ranforsatÄ? cu fibrÄ? de sticlÄ? (PAGF)
â?? partea superioarÄ? a mÃ¢nerului este fabricatÄ? printr-o tehnologie nouÄ? Å?i inovativÄ? â??
WIT(injecÅ£ie cu apÄ?)
â?? partea de jos a consolei mÃ¢nerului este fabricatÄ? din aluminiu
â?? Cuplaje rapide
Reglarea Ã®nÄ?lÅ£imii de tÄ?iere
â?? central Ã®n 5 trepte
â?? arc suplimentar pentru efort redus Å?i constant
â?? indicator al Ã®nÄ?lÅ£imii de tundere
CoÅ? colectare iarbÄ? / indicator coÅ? plin
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â?? volum 40 litri
â?? din douÄ? bucÄ?Å£i pentru golire rapidÄ?
â?? Indicator coÅ? plin
â?? MÃ¢ner integrat
â?? Acoperit deasupra Å?i cu orificii Ã®nclinate spre jos pentru protecÅ£ie la praf
â?? GurÄ? admisie optimizatÄ? pentru performanÅ£e excelente de umplere.

Post conducere:
Design-ul postului de conducere a Å£inut cont de confortul sporit Å?i efortul redus oferit utilizatorului.
Levierul de oprire motor este uÅ?or de manevrat Å?i se Ã®ncadreazÄ? perfect Ã®n mÃ®nerul
maÅ?inii. Lucrul relaxat Å?i confortabil este garantat. Forma mÃ¢nerului permite diferite stiluri de
apucare Ã®n funcÅ£ie de preferinÅ£ele utilizatorului.
ProtecÅ£ie la suprasarcinÄ?
O protecÅ£ie termicÄ? este inclusÄ? Ã®n comutator. DacÄ? motorul maÅ?inii solicitÄ? prea mult
curent Å?i o distrugere termicÄ? a motorului poate apÄ?rea, circuitul va fi Ã®ntrerupt de un termostat
bimetalic integrat Ã®n mÃ¢ner. Circuitul este Ã®ntrerupt pentru aproximativ 10 minute pÃ¢nÄ? cÃ¢nd
termostatul se rÄ?ceÅ?te Å?i Ã®nchide circuitul din nou. Comutatorul se reseteazÄ? automat. Prea
mult curent este absorbit de motor cÃ¢nd scade tensiunea de alimentare, Ã®n principal: lungime
excesivÄ? a cablului de alimentare sau diametru subdimensionat al conductorului.
Carcasa
FabricatÄ? din popipropilenÄ? de calitate. Greutate redusÄ? datoritÄ? construcÅ£iei dintr-o singurÄ?
bucatÄ?. DuratÄ? de utilizare Ã®ndelungatÄ?, robustÄ?, rezistentÄ? la impact datoritÄ? designului
ingenios cu ranforsÄ?ri. Calitatea superioarÄ?, finisajul perfect al carcasei, fac curÄ?Å£area mai facilÄ?
Å?i mai rezistentÄ? la murdÄ?rie. AdiÅ£ional modelul ME 339 C este echipat cu o consola din aluminiu
pentru o rezistenÅ£Ä? la torsiune crescutÄ?.
Ghidaj cablu / ProtecÅ£ie cablu la rupere:
Toate cablurile sunt trase prin partea interioarÄ? a mÃ¢nerului. Ã?n partea superioarÄ? a mÃ¢nerului
sunt trecute prin interiorul unui ghidaj, Ã®n partea inferioarÄ? sunt ascunse Ã®n interiorul carcasei.
Deci nu pot fi prinse la cuplaje sau alte obstacole Å?i adiÅ£ional nu deranjeazÄ? designul maÅ?inii. Un
inel de plastic, protejeazÄ? cablul atunci cÃ¢nd mÃ¢nerul este rabatat.
Rabatarea mÃ¢nerului:
Pentru transport, mÃ¢nerul poate fi rabatat peste maÅ?inÄ?. La modelul standard (ME 339)
mecanismul de rabatare poate fi eliberat Å?i blocat cu douÄ? suruburi antipierdere. La modelul confort
(ME 339 C) mÃ¢nerul este fixat prin douÄ? sisteme de Ã®nclichetare rapide. CÃ¢nd se deschide
mÃ¢nerul, designul pÄ?rÅ£ii inferioare ajutÄ? la dirijarea pÄ?rÅ£ii superioare Ã®n lÄ?caÅ?ul destinat
cuplÄ?rii.
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