
ProGARDEN CT-3WF-3 atomizor, 14L, pompa booster

Description

Este potrivit pentru utilizarea in prevenirea bolilor plantelor si controlul daunatorilor in plantatiile mari
â?? cereale, pomi fructiferi, arbusti. Principalele functii ale atomizorului sunt imprastierea de pulbere
prin curent de aer si stropirea prin presiune.

Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a aplica ierbicide, ca instalatie de prevenire a epidemiilor
si de raspandire a ingrasamintelor granulate si a substantelor chimice granulate.

Cu ajutorul pompei suplimentare se poate face o pulverizare activa la mare distanta, inclusiv pe
verticala, fara a dauna insa plantei prin forta curentului de aer creat.

Date tehnice:

Dimensiuni: 500x400x705mm
Greutatea neta: 11kg
Volum rezervor solutie: 14l
Debit de pulverizare: lichid ? 4 l/min, pulbere ? 6.0 kg/min
Distanta de pulverizare orizontala: ~ 8 â?? 10 m
Distanta de pulverizare verticala: ~ 10 â?? 13 m
Model motor: 1E40FP-3Z
Putere: 1.37kW la 7500rpm
Consum combustibil: ? 530 g/kW.h
Raport amestec combustibil: 25:1 (benzina:ulei)
Capacitate cilindrica: 42.7cmc
Sistem de aprindere: CDI
Sistem de pornire: demaror cu sfoara
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