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Bosch GBH 18V-26 F (solo) Ciocan rotopercutor brushless, Li-Ion, 2.6J, fara
acumulator in set

Description

Descriere
Avantaje client â?? Mai multa putere, mai mult confort si mai putin praf
Energie percu?ie 2,6 Joule, la o greutate a sculei de numai 3,5 kg
50% mai multa putere cu energia de percutie a unui aparat cu cablu pentru lucrul rapid si flexibil
Protectie mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC) â?? KickBack Senzor inteligent pentru
oprirea sculei in caz de blocare a burghiului in material
Control mai bun cu Electronic Precision Control (EPC)
Gaurire fara praf cu noul sistem integrat si optional de aspirare a prafului GDE 18V-16
Design in forma de L pentru o transmisie orizontala mai buna a puterii
Date tehnice
Diametru maxim de gaurire in beton (mm): 26
Tensiune acumulator (V): 18
Greutate (kg): 3.6
Diametru maxim de gaurire in lemn (mm): 30
Turatia in gol ( rot/min ): 0 â?? 890
Actionare / Alimentare: Cu acumulatori
Diametru maxim de gaurire in otel (mm): 13
Energie de impact (J): 2.6
Domeniul optim de utilizare in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie: 8 â?? 16 mm
Numar percutii la turatia nominala: 0 â?? 4350 percutii / min
Sistem de prindere: SDS â?? Plus
Set de livrare
Mandrina interschimbabila SDS-plus
Mandrina rapida interschimbabil
Laveta pentru masina
Limitator de reglare a adancimii 210 mm
Maner suplimentar
*Acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat
Acumulator/incarcator compatibil:
Acumulator: GBA 18V / ProCORE18V
Incarcator: GAL 18/ GAX 18 / GAL 36
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