
Cabel CSN-10A-MSP, unitate antrenare carota

Description

Masina de gaurit cu carota diamantata, antrenata de un motor puternic de 2500W.
Suportul si carcasa din aluminiu fabricarea unei masini usoare si rezistente in acelasi timp.
Sistem de culisare rezistente la uzura.
Cuplajul de siguranta decupleaza motorul de la angrenajul masini daca carota se blocheaza in
material.
Intrerupator cu sistem de protectie impotriva electrocutarii.

Date tehnice:

Tensiune de alimentare: ~220-240 V
Frecventa nominala: 50 Hz
Curent nominal: 10.5 A
Putere absorbita: 2500 W
Turatie: 1100 / 470 rpm
Dimensiuni corp: 368x232x444 mm
Greutate corp: 15.5 kg
Diametru max.: 212 mm
Diametru optim: 82-132 mm
Dimensiuni suport de gaurit: 228x180x860 mm
Greutate suport: 7.4 kg
Greutate max. de operare intreg ansamblu: 37.71 kg

FED TOOLS
Bulevardul Timisoara 103-111, sector 6, Bucuresti | 0731 344 404 | 0731 344 414 | 0731 344

415

FED TOOLS

Page 1
Fed Tools Serv SRL | C.U.I.: RO41877268 | Nr.Reg.Com: J40/6183/2022


