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ProGARDEN JET60 Pompa de suprafata 1473, 450W, apa curata, 40L/min, 38m

Description

Pentru toata gama de pompe électrice Rrogarden beneficiati de termen de garantie 3ani.

Pompa:

Pompele de ap? Progarden din seria JET sunt pompe de suprafa??, autoamorsante, cu adancime de
aspira?ie maxim? de p?? la 9 m, fiind destinate pomp?rii apei curate, cu sau f?r? bule de aer.
Temperatura maxima a apei nu trebuie s? dep??asc? 35?C. Temperatura mediului ambiant ? care
func?ionez? trebuie sa fie cuprins? intre 5 si 40?C.

Carcasa pompei este fiabila, robust?, rezistent? la presiune si abraziune fiind fabricat? integral din font?
si avand o grosime corect dimensionata. Suprafata de racire este supradimensionata (+20%) astfel
incat caldura se disipa rapid si eficient asigurandu-se o foarte buna racire.

Turbina este bine echilibrata de asemenea foarte ezistent? la coroziune si abraziune. Aceasta este
fabricata din alam?.

Difuzorul, aflat in interiorul pompei este fabricat din noryl, o r??ina amorf? cu o foarte bun? rezisten??
mecanic?, la abraziune si temperatur?.

Protec?ia la coroziune:

Elementele exterioare care necesita protectie suplimentar? la coroziune sunt tratate impotriva oxid?rii
prin acoperirea cu pulberi din polimeri in c?p electrostatic ( electroforeza). Acest procedeu, spre
deosebire de vopsirea clasica pe baz? de solven?i, consta ? depunerea unei pelicule continue de
polimer (plastic) pe toat? suprafa?? protejat?. In acest fel se formeaz? un film care ?brac? ?treaga
suprafa?? f?r? ?treruperi, ceea ce duce la cresterea rezistentei pompei din punct de vedere mecanic,
chimic ?i termic. Pordusul i?i pastreaza culoarea si propriet??ile in timp.

Elementele din material plastic, cutia de borne, ventilatorul si capacul de protectie sunt din nylon armat
cu fibre, cu rezisten?? mecanic? ridicat?.

Calitate:

Pompele Progarden sunt fabricate folosind tehnologii avansate si materiale de calitate. Liniile de
fabricatie sunt automate si control al calit??i este efectuat in fiecare etap? de fabricatie.

Pompele noastre au bobinaje eficiente, materiale rezistente la coroziune sau tratate special
anticoroziune acolo unde materialele nu pot fi natural rezistente la oxidare.

Exploatate corect, conform specifica?iilor tehnice, acestea ating cu u?urin?? o durat? de via?? cuprins?
?tre 5 ?i 10 ani, fiind nevoie de o intretinere minimal? in toata aceasta perioada.

Aplicatii:
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Pompele JET, de la Progarden poti fi utilizate intr-o multitudine de situatii:

1. Sisteme automate de alimentare cu ap? pentru locuin?e, spatii comerciale, spal?torii auto,
sisteme de irigatii etc.

Aceste sisteme pot utiliza cu success pompele de suprafa?a Progarden din seria JET in oricare din
urmatoarele tipuri de instalatii:

1.1 alimentarea rezervoarelor montate la inaltime pentru alimentare cu apa gravita?ional, ?rin
c?dere?cu sistem de pornire si oprire cu senzor de nivel sau cu plutitor.

1.2 automatizari on/off tip ?idrofor?cu rezervor presurizat ?i presostat mecanic sau electronic.

1.3 automatizari cu regulatoare automate de debit, electronice, tot cu comand? on/off

1.4 automatizari de ultim? genera?ie, cu presiune constant?, comandate cu invertore cu frecven??
variabil?, asa cum sunt sistemele Progarden VFA.

2. Sisteme de irigatii

2.1 autoamte, folosind unul din sistemele de comand? men?ionate la punctul 1

2.2 sisteme de iriga?ii far? control al presiunii, de exemplu cu ?an?uri de irigare si alimentare din
pu?uri, iazuri, lacuri, canale de iriga?ii etc.

3. Pomp? pentru transfer

Transferarea apei sau a altor lichide non-corozive, non-inflamabile cu v?cozitate apropiat? de
v?cozitatea apei dintr-un rezervor in.altul.

Motorul:

Bobinaj din cupru 100%

Bobinajul pompelor Progarden este de buna calitate, corect dimensionat ? raport cu puterea motorului,
realizat integral pe linii de fabrica?ie automate, moderne, folosind numai s?m? special? pentru bobinaj,
din cupru pur, de Clasa F. Acesta are o rezisten?a foarte ridic? la temperatura, p?str?du-?i izolatia
electric? ?i puterea p?? la temperaturi extreme, de 155?C.

Un alt avantaj al bobinajului din cupru pur este eficien?a energetic? mult mai mare. Pierderile interne de
energie sunt foarte mici ceea ce ?seamn? ? practic? mai mult? ap? pompat? pentru fiecare kW
consumat.

Pompele Progarden din seria JET au motoare cu diametru mare. Acest factor, chiar daca induce un
cost mai mare de fabrica?ie, are o contribu?ie major? la cresterea performa?elor motorului ? special
prin cre?terea cuplului ?i al transferului de c?ltur? avand o suprafa?? de transfer mai mare.

Rotorul:

Fiind echipate cu motoare de induc?ie rotoarele sunt f?r? bobinaj, asa-numitele motoare cu rotor ?
scurt-circuit. Daca sunt fabricate din materiale de calitate, aceste componente sunt practic
indestructibile. Rotoarele pompelor Progarden au ax din inox ?i sunt testate automat ? procesul de
fabrica?ie pe ma?ini de ?alt? precizie pentru a elimina ? totalitate orice defect de fabricatie.

Sistem de r?cire:

Un efect secundar al func?ion?rii motoarelor electrice este degajarea de c?ldura care, dac? se
acumuleaz?, poate sa deterioreze anumite componente interne sau s? reduc? semnificativ durata de
via?? a pompei.

Cantitatea de caldur? degajat? cre?te odat? cu: temperatura exterioar?, sarcina aplicat? motorului ?i
durata de func?ionare f?r? ?treruperi.

Pentru a contracara acest efect pompele Progarden sunt echipate cu un sistem de r?cire performant
format dintr-un ventilator pentru r?cire for?at? si un radiator din aluminiu cu suprafa?? mare de contact
care asigur? un transfer termic excelent fiind totodat? foarte rezistent la coroziune.

Lag?re:

Si la acest capitol nu au fost facut rabat de la calitate. Rulmentii cu bile sunt de buna calitate asigur?d
functionarea cu pierderi minime de energie mecanic? av?d ? acela?i timp o durat? foarte mare de
exploatare.
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Date tehnice:

Putere absorbita: 0.45 kW /0.6 CP

Debit maxim: 45 L/min

Inaltimea max. de refulare: 38 m
Adancime max. de aspiratie: 9 m

Curent de intrare: 2 A

Tensiune de alimentare: 230 V

Racord aspiratie/refulare: 1 x 1 inch
Turatie nominala: 2900 rpm

Temperatura max. de operare: 40?C
Temperatura max. a fluidului pompat: 35?C
Dimensiuni: 390 x 210 x 230 mm
Dimensiuni ambalaj: 445 x 215 x 250 mm
Greutate neta / bruta: 10/ 12 kg

Grad de protectie: IP54

Clasa de izolatie: B

Cablu de alimentare: 28 cm

Set livrare:

Ambalaj profesional, din lemn, care asigur? o buna protectie‘in‘'timpul transportului.

Manual de utilizare
Declaratie de conformitate CE
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