
ProGARDEN QDX1.5-32-0.75A Pompa submersibila 1â?³, 750W, apa murdara,
25L/min, 32m

Description

Pentru toata gama de pompe electrice Progarden beneficiati de termen de garantie 3ani.

Descriere:
Pompa submersibila pentru apa murdara.
Poate fi folosita atat in mediul urban cat si in mediul rural pentru pomparea din canalizari sau golirea
subsolurilor de apa murdara sau care contine impuritati.
Dispune de plutitor care are rol de a porni/opri pompa in functie de nivelul de lichid.
Tratament anti ruginire si carcasa vopsita in camp electrostatic.
Turbina din alama.

Date tehnice:
Tensiune / Frecventa: 230 V / 50 Hz
Putere: 0.75 kW / 1 CP
Debit: 1.5 m?/h (25 L/min)
Inaltime de refulare: 32 m
Adancime max. de imersie:
Curent: 3.4 A
Racord de aspiratie: 1 inch
Diametru maxim particule solide:  3 mm
Turatie nominala: 2900 rpm
Temperatura max. de operare: 40 ?C
Temperatura max. a lichidului pompat: 35 ?C
Dimensiuni: 460 x 270 x 250 mm
Greutate neta / bruta: 16 / 18 kg
Grad de protectie: IP68
Clasa de izolatie: B
Lungimea cablului de alimentare: 9.5 m
Set livrare:
9,5 m cablu cu stecher
Manual de utilizare

FED TOOLS
Bulevardul Timisoara 103-111, sector 6, Bucuresti | 0731 344 404 | 0731 344 414 | 0731 344

415

FED TOOLS

Page 1
Fed Tools Serv SRL | C.U.I.: RO41877268 | Nr.Reg.Com: J40/6183/2022



Declaratie de conformitate CE
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