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Pompa de sapa, Euromair, X SCREED D60

Description

POMPA DE SAPA EUROMAIR X-SCREED D60

Pompa de sapa Euromair X-SCREED D60 este un utilaj putérnic si robust, conceput pentru malaxarea
Si pomparea sapei clasice semi-uscate, a nisipului sau a altor materiale similare, pentru diferite
industrii.

Pompa de sapa X-SCREED a fost proiectata pentru fiabilitate maxima cat si pentru un raport perfect
putere / cost, de aceea este dotata cu un motor diesel KOHLER in 3 cilidri tip Stage V de ultima
generatie, cu o putere de 42 kW (57 CP).

Acest motor este completat de un compresor cu capacitatea de peste 5.5 m3/min si ii ofera pompei X-
SCREED D60 capacitatea de a pompa la inaltimi de 30 de etaje sau distante de maxim 200 m. X-
SCREED D60 este proiectata pentru lucrul continuu in conditii de santier, indiferent de temperaturi sau
de vreme.

Pentru curatare usoara, optional se poate dota si spalator cu presiune avand capacitatea de 11 I/min si
presiune maxima de 140 bar.

Pompa de sapa EUROMAIR X-SCREED este un echipament produs 100% in EUROPA. A fost
proiectata in sediul central EUROMAIR FRANTA (Rousset 4?? PACA) si este fabricata in EUROMAIR
SPANIA din (Almoradi 4?7 Alicante).

Avem incredere in echipamentele noastre si din acest motiv va oferim o garantie totala de 24 luni (12
luni + extensie 12 luni).

POMPA DE SAPA EUROMAIR X-SCREED D60 ARE
URMATOARELE CARACTERISTICI :
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Motor: Kohler KDI 1903TCRES5 / STAGE V
Putere motor: 42 kW

Ulei: 10W40

Combustibil: Diesel B7

Capacitate rezervor combustibil: 50 |
Racire: lichid

Viteza de rotatie: 2600 rpm

Numarul de cilindri: 3

Consum: 9.9 L/h

Debit compresor: >5,5 m3/min

Capacitate sistem hidraulic: 50 |

Panou de monitorizare a motorului: complet
Comenzi hidraulice: electrice

Setare viteza pompa: manuala

Controlul acceleratiei: electric/automat
Capacitate neta cuva mixer: 200 L

Buson de golire cuva: da

Inaltime standard de umplere: 90 cm
Inaltime de umplere cu buncarul de nisip optienal: 40'cm
Gresare automata: da

Presiune pompa: 8.5 bar

Granulatie maxima: 16 mm

Sistem inversare rotatie mixer cuva: da
Lungime totala cu bara de tractare: 5.23 m
Latime totala: 1.58 m

Inaltime in cel mai inalt punct: 1.55 m

Inaltime in cel mai inalt punct cu buncarul de nisip optional: 2,20 m

Greutate totala cu plin de ulei si combustibil: 1960 kg
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