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TS 910i.0 Motodebitator cu disc pe benzinA?

Description

Motodebitator cu disc pe benzinA2.TS 910i/0

Motodebitatorul compact STIHL TS 910i, pe benzinA?, este un utilaj de A®naltA? performanE?A?
extrem de puternic, pentru utilizare profesionalA? A®n ingineria civilA? E?i construcE?ia de drumuri,
precum E?i pentru sarcini dificile A®n horticulturA? E?i amenajA?ri peisagistice. A?n cadrul accesoriilor
pentru motodebitatoare, puteE?i gA?si o gamA? de discuri de tA?iere, cum ar fi discurile de tA?iere
diamantate, pentru a se potrivi diferitelor aplicaE?ii. Atunci cA¢nd cumpA?raE?i discuri de tA?iere,
asiguraE?i-vA? cA? selectaE?i dimensiunea potrivitA? pentru motodebitatorul dvs. E?i cA? discurile de
tA?iere sunt potrivite pentru materialele pe care doriE?i sSA? le tA?iaE?i.

Echipat cu sistemul inovator STIHL Injection, controlat electronic, puternicul motor STIHL 2-MIX al
acestui motodebitator profesional, garanteazA? caracteristici de funcE?ionare foarte bune E?i un cuplu
ridicat. Emisiile reduse E?i consumul eficient de combustibil sunt alte avantaje ale tehnologiei
inovatoare a motorului.

TS 910i poate fi pornit A®n doar 2 paE?i 4?7 iar sistemul STIHL Injection, sistemul STIHL ElastoStart
cu cablu de pornire rezistent la uzurA? E?i supapa de decompresie permit un proces de pornire simplu
E?i lin, fA?rA? sarcini sacadate.

Motodebitatorul TS 910i este potrivit pentru adA¢ncimi de tA?iere de pA¢nA? la 145 mm E?i poate fi
E?inut manual. Designul ergonomic al mA¢nerului E?i, A®n special, sistemul anti-vibraE?ii STIHL
asigurA? protecE?ia muE?chilor E?i articulaE?iilor A®n timpul lucrului. Designul sistemului anti-
vibraE?ii vVA? ajutA?, de asemenea, sA? ghidaE?i utilajul cu precizie atunci cA¢nd tA?iaE?i. VA?
recomandA?m utilizarea cA?ruciorului opE?ional STIHL FW 20 Cutquik, care poate fi utilizat cu un
adaptor, pentru tA?ieri precise E?i distanE?e de tA?iere mai mari 4?? de exemplu A®n construcE?ia
de drumuri.

PoziE?ionarea racordului de apA? pentru legarea prafului la roata de tA?iere vA? ajutA?, de
asemenea, sA? lucraE?i eficient, A®n timp ce sistemul de filtrare a aerului cu duratA? lungA? de
viaE?A? prelungeE?te intervalele dintre curA?E?are E?i asigurA? astfel un timp de lucru neA®ntrerupt
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mai lung. Transmisia TS 9101 poate fi uE?0r retensionatA? cu ajutorul funcE?iel semiautomate de
tensionare a curelei, ceea ce prelungeE?te durata de viaE?A? a curelei E?i a rulmentului.
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