
Pompa Airless de zugravit Wagner SuperFinish 23 PRO debit 2.6 l/min

Description

DESCRIERE

Uleiuri, substraturi, grunduri, umpluturi, vopsele pe baza de rasini sintetice, vopsele acrilice, vopsele cu
emulsie si latex
Recomandat pana la 800 mÂ²

Suprafete de calitate superioara cu pistolul Vector Pro Airless. Greutate redusa si o durata lunga
de viata.
Furtun flexibil de aspiraÈ?ie pentru aspirarea directa din rezervor. Functionare fara probleme
datorita filtrului special de admisie.
Manometru de presiune HEA ce permite monitorizarea presiunii dispozitivului de pulverizare.
Duzele HEA permit lucrul in zona de joasa presiune (ideal la 80 â?? 140 bari) care este marcata
cu verde pe manometrul.
Furtunurile pot fi practic depozitate datorita suportului integrat.
Maner pliabil pentru facilitarea transportului
Reglarea presiunii variabila â?? de la 0 la 250 bar
Pneurile robuste fac din SF 23 Pro partenerul perfect pe fiecare santier.

Echipare standard:

furtun material  15 m DN 6, max. 250 bar
pistol airless Vector Pro 1/4â?³ tragaci cu 4 degete, garda protectie
duza HEA ProTip 519
manometru
cutie pentru scule

FiÈ?a tehnicÄ?: Super-Finish-23-PRO-Cart-HEA-Pompa-airless-cu-membrana-pentru-zugravit-
Distribuitor
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